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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum vydani: 11.08.2013 Cislo verze 4 Revize: 11.08.2013

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaceni: BRUNOX® Top-Kett (bulk)

- 1.2 Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Oblast pouziti
SU3 Prumyslova pouziti: pouziti latek v nesmiSené formé nebo v pfipravcich, v primyslovych
zarizenich
SU21 Spotrebitelska pouziti: soukromé domacnosti / Siroka vefejnost / spotrebitelé
SU22 Profesionalni pouziti: vefejna sféra (administrativa, Skolstvi, zabavni priimysl, sluzby,
femesinici)

- Kategorie produktt
PC2 adsorpéni latky
PC24 emulze, vazeliny a olejové separatory

- Kategorie procest
PROCS5 Michani nebo sméSovani v davkovych vyrobnich procesech pfi formulaci pfipravk( a
pfedmétu (vice stadii a/nebo vyznamny kontakt).
PROC7 Nastfikové techniky v primyslovych zafizenich.
PROC8a Preprava latky nebo pfipravku (napousténi/vypousténi) z/do nadob/velkych kontejnerd v
nespecializovanych zafizenich.
PROCY9 Prieprava latky nebo pfipravku do malych nadob (specializovana plnici linka, v&etné
odvazovani).
PROC11 Nepramyslové nastfikové techniky.
PROC17 Lubrikace pfi pusobeni vysokych energii a pfi Caste¢né otevieném procesu.
PROC18 Mazani za vysokoenergetickych podminek.

- Kategorie environmentalni expozice
ERC4 Prumyslové pouziti pomocnych vyrobnich latek a vyrobkd, které se nestavaji soucasti
predmétl
ERC8a Velmi rozSifené pouzivani vyrobnich pomocnych latek v otevienych systémech ve
vnitfnich prostorach
ERC8d Velmirozsifené pouzivani vyrobnich pomocnych latek v otevienych systémech ve
venkovnich prostorach

- Pouziti latky / pripravku
dlouhodoba ochrana proti korozi a high-tech mazaci prostfedek ( lubrikant)
Ochranné prosttedky proti korozi
Mazadlo (kluzny prostfedek) / mazivo

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

BRUNOX Korrosionsschutz GmbH

Postfach 100127

85001 Ingolstadt

Tel. + 49/ (0) 841 961 29 04
Fax + 49/ (0) 841 961 29 13
E-mail: office@brunox.com

BRUNOX AG
Tunnelstrasse 6
CH - 8732 Neuhaus/SG

Tel. +41/ (0)55 285 80 80
Fax +41/ (0)55 285 80 81
E-mail: office@brunox.com

- Obor poskytujici informace: Abteilung Produktsicherheit: Tel. +41/ (0)79 372 34 44
(pokracovani na strané 2)
cz




strana 2/9

Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum vydani: 11.08.2013 Cislo verze 4 Revize: 11.08.2013

Obchodni oznaéeni: BRUNOX® Top-Kett (bulk)

(pokraovani strany 1)

- 1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace:

Toxikologisches Informationszentrum

CH - 8030 Ziirich, Freiestrasse 16

Tel. +41/ 044 251 51 51

Notruf - CH-: 145 Notruf - D - : Giftnotrufzentrale 030 19240

Notruf - BE -: 070 -245 245 EUROPAISCHE NOTRUFNR.: 112

Notruf - CZ-: + 42022 49 192 93

: ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace podle smérnice Rady 67/548/EHS nebo smérnice 1999/45/ES

pripravku
Vyrobek podléha povinnému oznacovani na zakladé vypocltové metody "VSeobecné smérnice

Evropského spole€enstvi pro zafazovani pfipravkd" v poslednim platném znéni.
Pfi delSim nebo opakovaném styku s pokozkou muze dojit ke vzniku dermatitidy (zanétu pokozky),
zpusobené odmastujicim ucinkem rozpoustédia.

- Klasifika¢ni systém:
Klasifikace odpovida aktualnim smérnicim ES, je vS8ak dopInéna udaiji z odborné literatury a
firemnimi udaiji.

- 2.2 Prvky oznaceni

- Oznaceni podle pravnich smérnic EHS:
Produkt je zafazen a oznacen podle smérnic ES/nafizeni o nebezpe&nych latkach.

- R-véty:
10 Hoflavy.
66 Opakovana expozice muze zplsobit vysuSeni nebo popraskani kiize.

- S-véty:
2 Uchovavejte mimo dosah déti.
16 Uchovavejte mimo dosah zdrojli zapaleni - Zakaz koufeni.
23  Nevdechovat aerosol,vypary
24/25 Zamezte styku s kizi a oima.
51 Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach.
56  ZneSkodnéte tento material a jeho obal ve sbérném misté pro zvlastni nebo nebezpeéné
odpady.
- 2.3 DalSi nebezpecnost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.
- vPvB: Neda se pouzit.

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

- 3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpe&nych pfimési.
(pokra€ovani na strané 3)
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- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

CAS: 64742-47-8 destilaty (ropné), hydrogenované, lehké; Petrolej-  50-100%
EINECS: 265-149-8 nespecifikovany
Reg.nr.: 01-2119456620-43-XXXX %] Xn R65

R66

& Flam. Liqg. 3, H226
& Asp. Tox. 1, H304

CAS: 68608-26-4 sulfonic acids, petroleum, sodium salts 2,5-10%
(% Xi R36
<> Eye Irrit. 2, H319
-R-véta: 10-66
- S-véta: 2-16-23-24/25-51-56
- Dodateéna upozornéni: Znéni uvedenych udajl o nebezpecénosti latky je uvedeno v kapitole 16.

¥ ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- PFi nadychani: Pfivod Cerstvého vzduchu, pfi obtizich vyhledat Iékare.
- PFi styku s kizi:
Ihned omyt vodou a mydlem a dobfe oplachnout.
Pfi neustavajicim podrazdéni pokozky je nutno vyhledat Iékafe.
- PFi zasazeni o€i:
Oc¢i s otevienymi vicky vyplachovat po vice minut proudem tekouci vody. Pfi pfetrvavaijicich
potizich se poradit s Iékafem.
- PFi poziti: Nepfivodit zvraceni, ihned povolat Iékafskou pomoc.

Bolesti hlavy
Zavrat
Nevolnost
- Nebezpeci Nebezpedli pneumonie.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni
PFi pozieni nebo zvraceni je nebezpedi proniknuti do plic.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

- 5.1 Hasiva
- Vhodna hasiva:
Péna
Hasici prasek
Kysliénik uhlicity
- Nevhodna hasiva: Piny proud vody
- 5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi zahfati nebo v pfipadé pozaru se mohou vytvaret jedovaté plyny.
PFi pozaru se mlze uvolnit:
Kysliénik uhelnaty (CO).
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prostredky pro hasice:
Nevdechovat plyny z exploze a ohné.
Nosit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
Nosit celkovy ochranny odév.

(pokraCovani na strané 4)
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- DalSi udaje:
Ohrozené nadrze chladit vodni sprchou.
Kontaminovanou vodu oddélené sbirat, voda nesmi vniknout do kanalizace.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku

- 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Chranit pfed zapalnymi zdroji.
Starat se o dostate¢né vétrani.
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi pfiblizovat.
- 6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi:
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- 6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro Cisténi:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla,
piliny).
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

* ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni
Pouzivat jen v dobfe vétranych prostorach.
Na pracovisti zabezpedit dobré vétrani a odsavani.
Nadrz udrzovat nepropustné uzavienou.
Nadrz opatrné otevfit a zachazet s ni opatrné.
- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi:
Nepfiblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekoufit.
Zajistit proti elektrostatickému naboji.
Pouzivat pfistroje/armatury chranéné proti explozi a nastroje, které nejiskfi.

- 7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:
- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby: Pfechovavat jen v puvodni nadobé.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Pfechovavat oddélené od oxidacnich Cinidel.
- DalS$i udaje k podminkam skladovani:
Pfechovavat na uzam&eném misté a znepfistupnit détem.
N&drz drzet neprodysné uzavienou.
Nadobu pfechovavat jen na dobfe vétraném misté.
- 7.3 Specifické koneéné / specificka kone€na pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

- Technicka opatfeni: Zadné dal$i udaje,viz bod 7.

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:
Produkt neobsahuje Zadna relevantni mnozstvi latek, u kterych se musi kontrolovat hranicni
hodnoty na pracovisti.

(pokracovani na strané 5)
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- DalSi upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice

- Osobni ochranné prostredky:

- V§eobecha ochranna a hygienicka opatfeni:
Je nutné dodrzet obvyklé bezpecnostni pfedpisy pro zachazeni s chemikaliemi.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
Po praci a pfed pfestavkami se postarat o dokonalé o€isténi pokozky.
Nevdechovat plyny/pary/aerosoly.
Zdrzovat od potravin, napoju a krmiv.

- Ochrana dychacich organu:
Pfi nedostateéném vétrani ochrana dychaciho ustroji.
Pfi kratkodobém nebo nizkém zatizeni pouzit dychaci pfistroj s filtrem, pfi intenzivnim nebo delSim
zatizeni se musi pouzit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
Kratkodobé filtraéni zafizeni:
Filtr A/P2
Filtr AX

- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu priniku, permeability a degradace.
- Material rukavic
Nitrilkau€uk
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se liSi podle
vyrobce. Protoze je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypodcitat a je nutno
udélat pfed pouzitim zkousku.
- Doba priniku materialem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZzovat pfesné ¢asy praniku materialem ochrannych rukavic.
- Ochrana o¢i: Ochranné bryle

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- VSeobecné udaje

- Vzhled:
Skupenstvi: Kapalna
Barva: olivegelblich / olive-yellow
- Zapach (viné): Charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Neni uréeno.
- Hodnota pH: Neni uréeno.
- Zména stavu
Teplota (rozmezi teplot) tani: Neni uréeno.
Teplota (rozmezi teplot) varu: > 176 °C
- Bod vzplanuti: 51°C

- Zapalnost (tuhé, plynné skupenstvi): Neda se pouzit.

(pokraCovani na strané 6)
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- Zapalna teplota: 210 °C

- Teplota rozkladu: Neni uréeno.

- Samozapalnost: Produkt neni samozapalny.

- Nebezpeci exploze: | kdyz produktu nehrozi nebezpeci exploze, je pfesto

mozné nebezpedi exploze ve smési par se vzduchem.

- Meze vybusnosti:

Dolni mez: 0,5 Vol %
Horni mez: 6,5 Vol %
- Tenze par pii 20 °C: 2 hPa
- Hustota pfi 20 °C: 0,85 g/cm’®
- Relativni hustota Neni uréeno.
- Hustota par Neni uréeno.
- Rychlost odparovani Neni uréeno.

- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé: Viibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.

- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: Neni uréeno.

- Viskozita:
Dynamicky pfi 20 °C: 50 mPas
Kinematicky: Neni uréeno.
- Obsah redidel:
Organicka redidla: 0,1 %
VOC (EC) 0,05 %
Obsah netékavych slozek: 39,9 %
- 9.2 DalSi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- DalSi udaje: 40 °C 40 mPas

* ODDIL 10: Stalost a reaktivita

 10.1 Reaktivita
- 10.2 Chemicka stabilita stabil/stable
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pfi doporuéeném zplsobu skladovani a zachazeni.
Pfi zahfati pozorovatelny rozklad se samovznicenim.
-10.3 Moznost nebezpeénych reakci Zadné nebezpeéné rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je treba zabranit DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materidly: Starke Oxidationsmittel/strong oxidising agent
* 10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: Kyslicnik uhelnaty nebo kyslicnik uhli€ity

. ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych ucéincich

- Akutni toxicita:

- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
Distillates (petroleum) hydrotreated light; Kerosine - unspecified / CAS-nr. 64742-47-8 // method
LD 50 oralrat > 2000mg/kg

(pokra€ovani na strané 7)
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Distillates (petroleum) hydrotreated light; Kerosine - unspecified / CAS-nr. 64742-47-8 // method
LD 50 derm.rabit > 2000mg/kg

- Primarni drazdivé ucinky:

- na kudzi:
Bei langeren und/oder haufigem Hautkontakt sind Reizerscheinungen maoglich.
Prolonged skin contact will result in defatting of the skin, leading to irritation, and in some cases,
dermatitis.

- na zrak: Drazdivé ucinky

- Senzibilizace: Neni znamo zadné senzibilizujici pusobeni.

- Dopliujici toxikologicka upozornéni:
Nadechnuti koncentrovanych par, tak jako oralni pozfeni, vedou k narkoze podobnym stavim a k
bolestem hlavy, zavratim, atd.

¥ ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita: Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence a rozlozitelnost DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencial Dal3i relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v ptdé Nicht I6slich in Wasser / insoluble in water
- DalS$i ekologické udaje:
- V§eobecna upozornéni:
Tfida ohrozeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohrozeni vody
Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vétsim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.
- vPvB: Neda se pouzit.
- 12.6 Jiné nepriznivé uc€inky DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

: ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni:
Musi se, za dodrzZeni pfisluSnych pfedpisu, podrobit zvlastnimu oSetreni.
Nesmi se odstrafiovat spole€né s odpady z doméacnosti. Nepfipustit Unik do kanalizace.

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Odstranéni podle pfisluSnych predpisu.

. ODDIL 14: Informace pro prepravu

-14.1 Cislo OSN

- ADR, IMDG, IATA UN1268

- 14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku ) )

-ADR 1268 DESTILATY ROPNE, J.N.

- IMDG, IATA PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.

(pokraCovani na strané 8)
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- 14.3 Tridal/tiidy nebezpecnosti pro prepravu

-ADR

¥
J/

- tfida
- Etiketa
- IMDG, IATA

¥
/

- Class
- Label

- 14.4 Obalova skupina
- ADR, IMDG, IATA

3 Horlavé kapaliny
3

3 Flammable liquids.
3

- 14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi:

- Latka znecistujici more:

Ne

- 14.6 Zvlastni bezpec€nostni opatieni pro

uzivatele
- Kemlerovo ¢islo:

- EMS-skupina:

Varovani: Hoflavé kapaliny
30
F-E,S-E

- 14.7 Hromadna preprava podile prilohy I

MARPOLY73/78 a predpisu IBC

- Pfrepraval/dalsi udaje:

-ADR
- Omezené mnozstvi (LQ)

- Pfepravni kategorie

- Kéd omezeni pro tunely:

- Poznamka:
- IMDG

- Poznamky:
- IATA

- Poznamky:
- UN "Model Regulation™:

Neda se pouzit.

5L

3

D/E

solvent naphtha

solvent naphtha

IATA/ICAO-PAX: 309
IATA/ICAO-CAO: 310
solvent naphtha

UN1268, DESTILATY ROPNE, J.N., 3, IlI

. ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti: Posouzeni chemické bezpe&nosti nebylo provedeno.

cz
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ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuiji véak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaji tak zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty

H226 Hoflava kapalina a pary.

H304 Pi poziti a vniknuti do dychacich cest muze zpusobit smrt.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

R36 Drazdi o¢i.

R65 Zdravi Skodlivy: pfi poziti mize vyvolat poSkozeni plic.

R66 Opakovana expozice muze zplsobit vysuSeni nebo popraskani kize.
- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008

GHSO02 plamen

Flam. Liq. 3 H226 Hoflava kapalina a pary.

- Obor, vydavajici bezpec¢nostni list: Abteilung Produktsicherheit
- Poradce: siehe Seite 1/ see page 1
- Zkratky a akronymy:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

-* Udaje byly oproti predeslé verzi zménény
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