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Bezpecnostni list
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Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 1907/2006 (REACH)

Datum vydani: 28.01.2016 Cislo verze 149 Revize: 28.01.2016
* ODDIL I: Identifikace litky/smési a spolecnosti/podniku

- 1.1 Identifikdator vyrobku
* Obchodni oznaceni: \p7)\/O-SPREJ FORCE SILIKON 200 ML

- Cislo vyrobku: K895645
- 1.2 PrisluSna urcend pouZiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti
- Oblast pouZiti
SU21 Spotrebitelska pouziti: soukromé domdcnosti / Siroka verejnost / spotrebitelé
SU22 Profesionalni pouziti: verejnd sféra (administrativa, Skolstvi, zabavni primysl, sluzby, remeslinici)
- Kategorie produktit PC24 emulze, vazeliny a olejové separdtory
- Kategorie procesi
PROC7 Nastrikové techniky v prumyslovych zarizenich.
PROCI1 Nepriumysloveé nastrikové techniky.
- Kategorie environmentdlni expozice
ERC8a Velmi rozsirené pouzivani vyrobnich pomocnych latek v otevienych systéemech ve vnitrnich
prostorach
ERC8d Velmi rozsirené pouzivani vyrobnich pomocnych latek v otevienych systéemech ve venkovnich
prostorach
- PouZiti latky / p¥ipravku Mazivo/ maziva

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpelnostniho listu
- Identifikace vyrobce/Prvni pFijemce:

KCK Cyklosport-Mode s.r.o.

U Mlyna 12,

66451 Kobylnice,

Czech Republic

Tel: +420 577 217 520

Fax: +420 577 219 124

Identifikacni cislo: 185 59 751

Mail: info@kckeyklosport.cz

Provozovna:
KCK Cyklosport-Mode s.r.o.
765 02 Otrokovice

- Obor poskytujici informace: Department Product Safety
- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Tel: +420 577 217 520

Telefonni cislo pro mimorddné situace : +420 224 91 92 93; +420 224 91 54 02 (nepretrzita sluzba).
Klinika nemoci z povolani - Toxikologické informacni stredisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ.

* ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s navizenim (ES) ¢. 1272/2008

@ GHS02 plamen

Aerosol 1 H222-H229 Extrémné horlavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pri zahrivani se miize
roztrhnout.

@ GHS09 Zivotni prostiedi

Aquatic Chronic 2 H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

(pokracovani na strané 2)
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GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kiizi.
STOT SE 3 H336 Miize zpusobit ospalost nebo zavrate.

- 2.2 Prvky oznaceni

- Oznacovani v souladu s naiizenim (ES) ¢ 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oznacen podle narizeni CLP.

- Vystrainé symboly nebezpecnosti

SDHE

GHS02 GHS07 GHS09

- Signdlni slovo Nebezpeci

- Nebezpecné komponenty k etiketovini:
Benzinova frakce (ropna), hydrogenovana lehka

- Standardni véty o nebezpeclnosti
H222-H229 Extrémné horlavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pri zahiivani se miize roztrhnout.
H315 Drazdi kiizi.

H336 Miize zpusobit ospalost nebo zavrate.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
- Pokyny pro bezpecné zachdzent
P102 Uchovavejte mimo dosah deti.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji zapdleni.
Zakaz koureni.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.
P211 Nestrikejte do otevieného ohné nebo jinych zdrojii zapdleni.
P410+P412 Chrarte pred slunecnim zdarenim. Nevystavujte teplote presahujici 50 °C.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regiondlnimi/narodnimi/mezinarodnimi predpisy.

- 2.3 Dalsi nebezpecnost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Smés ani slozky nejsou k datu vyhotoveni bezpecnostniho listu klasifikovany jako PBT nebo vPvB
- vPvB: Smés ani slozky nejsou k datu vyhotoveni bezpecnostniho listu klasifikovany jako PBT nebo vPvB

ODDIL 3: Slofeni/informace o slofkdch

- 3.2 Chemicka charakteristika: Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych primési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné ldatky:

CAS: 64742-49-0 Benzinova frakce (ropna), hydrogenovand lehka 25-50%
Cislo ES: 927-510-4 & Flam. Lig. 2, H225
Indexoveé cislo: 649-328-00-1 Asp. Tox. 1, H304

Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119475515-33-xxxx Aquatic Chronic 2, H411
<D

(pokracovani na stran¢ 3)
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CAS: 74-98-6 \propan 20-25%
EINECS: 200-827-9 <& Flam. Gas 1, H220
Indexoveé cislo: 601-003-00-5 Press. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxxx
CAS: 106-97-8 Butan 12,5-20%

EINECS: 203-448-7 <& Flam. Gas 1, H220
Indexove cislo: 601-004-00-0 Press. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-2119474691-32-xxxx
CAS: 75-28-5 | isobutan (obsahuje méné nez 0,1% butadienu (ES 203-450-8) | 12,5-20%

EINECS: 200-857-2 @ Flam. Gas 1, H220
Indexove cislo: 601-004-00-0 Press. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-2119485395-27-xxxx
- Dodateénd upozornéni: Znéni uvedenych udajit o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- PFi nadychani: Pri bezvédomi uloZit a prepravit ve stabilni poloze na boku.
- PFi styku s kuZi: Thned omyt vodou a mydlem a dobre oplachnout.
- PFi zasaZeni oci: Otevirené oci po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a poradit se s lékarem.
- PFi poZiti: Bohaté zapijet vodou a dychat Cerstvy vzduch.Neprodlené vyhledat lékare.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékaiské pomoci a zvlaStniho oSetieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni po%dru

- 5.1 Hasiva
- Vhodna hasiva:

CO2, hasici prasek nebo vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat vodnimi paprsky nebo pénou odolnou alkohol.
- Nevhodna hasiva: Plny proud vody
- 5.2 Zvldstni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvldstni ochranné prostitedky pro hasice: Nejsou nutna zZadna zvlastni opatieni.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného tiniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Starat se o dostatecné veétrani.
Nepriblizovat se s ohnem.
- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.
Pri vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat prislusné organy.
Nesmi proniknout do kanalizace,vrchnich vod,spodnich vod.
- 6.3 Metody a materidl pro omezeni uiniku a pro Cisténi: Zajistit dostatecné vétrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachdzeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachdzeni a skladovani

- 7.1 Opatieni pro bezpecné zachdzeni Zabezpecit dobre vétrani a odsavani na pracovisti.
(pokracovani na strané 4)
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- Upozornéni k ochrané pied ohném a explozi:
Nestiikat do ohné a na zhavé predmeéty.
Nepriblizovat se s ohném-nekourit.
Zajistit proti elektrostatickému naboji.
Pozor:nadoby jsou pod tlakem. Chranit pred slunecnim zarenim a teplotami prez 50 C.1I po spotiebovani
nespalovat a nasilné neotevirat.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:
- PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Skladovat na chladném misté.
Je treba dodrzet obecné predpisy o skladovani tlakovych obalil.
- Upozornéni k hromadnému skladovdani: Neni nutné.
- Dalsi vdaje k podminkdam skladovani: Chranit pred horkem a primym sluncnim svétlem.
- 7.3 Specifické konecné / specifickd koneéna pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovini expozice / osobni ochranné prostiedky

- Technickd opatieni: Zdadné dalsi iidaje,viz bod 7.

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry (NV ¢. 361/2007 Sb.):
Produkt neobsahuje zadna relevantni mnozstvi I, u kterych se musi kontrolovat na pracovisti hranicni
hodnoty.

- Dal$i upozornéni: Jako podklad slouzily pri zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice

- Osobni ochranné prostiedky:

- Vieobecnd ochrannd a hygienicka opatieni:
Zdrzovat od potravin, napojii a krmiv.
Zaspinéné, nasdaknuté Saty ihned vysvieci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Plyny/pary/aerosoly nevdechovat.
Zabranit styku s pokozkou.

Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
- Ochrana dychacich orgdnii: Neni nutné.
- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vybér materialu rukavic proved'te podle casu primmiku, permeability a degradace.

- Materidal rukavic
Spravny vybeér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalsich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce.
Protoze je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic predem vypocitat a je nutno udélat pred pouzitim
zkousku.

- Doba priiniku materidalem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné casy priiniku materidalem ochrannych rukavic.

- Ochrana o¢i: Neni potreba.

cz—
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ODDIL 9: Fyzikdlni a chemické viastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- Vieobecné udaje

- Vzhled:
Skupenstvi: Aerosol
Barva: Podle oznaceni produktu
- Zapach (vitné): Po redidlech
- Prahova hodnota zapachu: Nent urceno.
- Hodnota pH: Neni urceno.
- Zména stavu
Teplota (rozmezi teplot) tani: Neni urceno.
Teplota (rozmezi teplot) varu: Nedd se pouzit, jde o aerosol.
- Bod vzplanuti: <0°C

Neda se pouzit, jde o aerosol.

- Zapalnost (tuhé, plynné skupenstvi):  Neda se pouZit.

- Zapalna teplota: > 230 °C

- Teplota rozkladu: Neni urceno.

- Samozdpalnost: Produkt neni samozapalny.

- Nebezpedi exploze: I kdyz produktu nehrozi nebezpeci exploze, je presto mozné

nebezpeci exploze ve smési par se vzduchem.

- Meze vybusnosti:

Dolni mez: 0,9 Vol %
Horni mez: 10,9 Vol %

- Tenze par p¥i 20 °C: 3500 hPa

- Hustota piti 20 °C: 0,6353 g/em’

- Relativni hustota Nent urceno.

- Hustota par Nent urceno.

- Rychlost odpaiovdni Neda se pouzit.

- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé: Viibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.

- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: Neni urceno.

- Viskozita:
Dynamicky: Neni urceno.
Kinematicky: Nent urceno.
- Obsah redidel:
Organicka redidla: 92,0 %
- EU-VOC: 584,5 g/l
-EU-VOC in %: 92,00 %
- 9.2 Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stilost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pii doporuceném zpiisobu pouZiti.
- 10.3 Mo#nost nebezpeénych reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou znamy.

- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabrdnit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
(pokracovani na strané 6)
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- 10.5 Neslucitelné materialy: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy zadné nebezpecné produkty pri rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych ucincich
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
64742-49-0 Benzinovd frakce (ropna), hydrogenovand lehkd
Oralne LD50 >5840 mg/kg (rat)
Pokozkou |LD50 >2920 mg/kg (rat)
Inhalovanim|LC50 /4 h |>25200 mg/m’ (rat)
LC50/4h |>2 mg/l (rat)
LC50/96 h|2,5 mg/l (Leuciscus idus)
106-97-8 Butan
Inhalovanim|LC50/4 h ‘658000 mg/m’ (rat)
* Primdrni draZdivé ucinky:
- Ziravost/draZdivost pro kiZi
Drazdi kiizi.
- Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe
Na zdkladé dostupnych vudajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Uéinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
- Mutagenita v zdrodeénych burikdach Na zdklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita Na zdakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladeé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové orgdny — jednordzovd expozice
Muze zpiisobit ospalost nebo zavraté.
- Toxicita pro specifické cilové orgdany — opakovand expozice
Na zdkladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpeclnost pii vdechnuti Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnena.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita:

64742-49-0 Benzinovd frakce (ropna), hydrogenovand lehkad
EC50/24 h|>10 mg/l (Daphnia magna)

> 100 mg/l (fish)

LC50/48 h 4924 mg/l (fish)

LC50/96 h|2,5 mg/l (Pimephales promelas)

- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencidl Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v pudé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Ekotoxické ucinky:
- Poznamka: Jedovaty pro ryby.
- Dalsi ekologické udaje:
- VSeobecnd upozornéni:
Trida ohrozeni vody 2 (Samozarazeni):ohrozuje vodu
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.
Ohrozuje pitnou vodu uz pri proniknuti malého mnozstvi do zeminy.

(pokracovani na strané 7)
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V povodich je také jedovata pro ryby a plankton.
Jjedovata pro vodni organismy
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Nedd se pouzit.
- vPyB: Nedd se pouZzit.
- 12.6 Jiné nepiiznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovini

- 13.1 Metody nakladani s odpady
Doporuceni: Odpady odstranujte v souladu s ustanovenim zdakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném
znéni. Odpadu priradte odpovidajici kod odpadu podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. v platném znéni. Oznaceny
odpad véetné identifikacniho listu odpadu predejte specializované firmé opravnené pro nakladani s témito
odpady. Nesmi se odstranovat spolecné s komunalnimi odpady. Zabraiite uniku do kanalizace. Odpad,
znehodnoceny vyrobek nebo nevyuzité zbytky smesi je mozné spalovat ve spalovné nebezpecnych odpadii,
popr. ulozit na skladku nebezpecnych odpadii v souladu s platnymi predpisy.

- Doporuceni: Nesmi se odstranovat spolecné s odpady z domacnosti. Nepripustit unik do kanalizace.

- Evropsky katalog odpadii
14 06 03* | Ostatni rozpoustédla a smési rozpoustedel
15 01 04 |Kovové obaly

- Kontaminované obaly:
Obaly se zbytky smési je mozné spalovat ve spalovné nebezpecnych odpadii, popr. ulozit na skladku
nebezpecnych odpadit v souladu s platnymi predpisy.

- Doporuceni: Nekontaminované obaly se mohou pouzit k recyclingu.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

- 14.1 UN C¢islo

-ADR, IMDG, IATA UNI1950

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovdni pro piepravu

- ADR 1950 AEROSOLY, OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI

-IMDG AEROSOLS (Naphtha (petroleum), hydrotreated light),
MARINE POLLUTANT

-IATA Aerosols, flammable

- 14.3 Trida/tiidy nebezpecnosti pro piepravu
-ADR

- tFida 2 S5F Plyny
- Etiketa 2.1

- Class 2.1

(pokracovani na stran¢ 8)
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2.1
- Class 2.1
- Label 2.1
- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi:
- Latka znecist’ujici morve: Ano
Symbol (ryba a strom)
- Zvlastni oznaceni (ADR): Symbol (ryba a strom)

- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele
- Kemlerovo Cislo:

- EMS-skupina:

- Stowage Code

- Segregation Code

Varovani: Plyny

F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category
C, Clear of living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

- 14.7 Hromadnd pieprava podle piilohy II amluvy

MARPOL a piedpisu IBC Neda se pouzit.
- Preprava/dalsi udaje:
-ADR
- Omezené mnoZstvi (LQ) 1L
- Vyiiata mnoZstvi (EQ) Kod: EO

Neni dovoleno jako vynaté mnozstvi

- PFepravni kategorie 2
- Kod omezeni pro tunely: D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO

Not permitted as Excepted Quantity

- UN "Model Regulation"':

UN 1950 AEROSOLY, 2.1, OHROZUJICI ZIVOTNI
PROSTREDI

ODDIL 15: Informace o piedpisech

(pokracovani na strané 9)
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Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 1907/2006 (REACH)

Datum vydani: 28.01.2016 Cislo verze 149 Revize: 28.01.2016

Obchodni oznaleni: MAZIVO-SPREJ FORCE SILIKON 200 ML

(pokracovani strany 8)
Zakon 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni a souvisejici predpisy, Narizeni viady ¢. 361/2007
Sb., v platném zneni, které stanovi podminky pro zdravi zaméstnancii pri praci, véetné limitit PEL a NPK;
Zdkon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych pripravcich a o zméné nékterych zakonii v platném
znéni; provadéci predpisy k tomuto zakonu, Zakon ¢. 102/2001 Sb., o obecné bezpecnosti vyrobkii, v platném
znéni; predpisy ADR v platném znéni; Zakon ¢.258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi v platném znéni

- 15.1 Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky
nebo smési

‘- Rady 2012/18/EU L 5
- Nebezpeclné latky jmenovité uvedené - PRILOHA 1 Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- Kategorie Seveso

P3a Horlavé aerosoly

E2 Nebezpecnost pro vodni prostredi
- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) p¥i uplatnéni poZadavkii pro podlimitni mnoZstvi 150 t
- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) p¥i uplatnéni poZadavkii pro nadlimitni mnoZstvi 500 t
- 15.2 Posouzeni chemické bezpelnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepiedstavuji vSak zdruku viastnosti produktu a nevznikaji
tak zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H220 Extrémné horlavy plyn.
H225 Vysoce horlava kapalina a pary.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pri zahrivani miiZze vybuchnout.
H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpusobit smrt.
H315 Drazdi kizi.
H336 Miize zpusobit ospalost nebo zavrate.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
- Zkratky a akronymy:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1
Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1
Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas
Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
- * Udaje byly oproti piedesié verzi zménény
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