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Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 29.09.2022 Numer wersji 177 (zagbuje wersy 176) Aktualizacja: 30.03.2022

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny iedtyfikacja przedsgibiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu
- Nazwa handlowa: LUBRICANT-SPRAY FORCE PTFE 200 ML

- Numer artykutu: K895652

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substahdji mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dosgpnych dalszych istotnych danych

- Sektor zastosowa
SU21 Zastosowania konsumenckie: gospodarstwaderhogot spoteczstwa / konsumenci
SU22 Zastosowania profesjonalne: domena publi¢administracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi,
rzemiosto)

. Kategoria produktuPC24 Srodki paslizgowe, smary i produkty uwalnigie substancje

- Kategoria procesu
PROC7 Napylanie przemystowe
PROC11 Napylanie nieprzemystowe

- Zastosowanie substanciji / preparagmar

- 1.3 Dane dotyagce dostawcy karty charakterystyki
- Producent/Dostawca:

KCK Cyklosport-Mode s.r.o.

BartoSova 348,

765 02 Otrokovice - Kvitkovice,

Czech Republic

Tel: +420 577 217 520

Identifikacni ¢islo: 185 59 751

Mail: info@kckcyklosport.cz

- Komdrka udzielagca informacji: Department Product Safety
- 1.4 Numer telefonu alarmowegdiel: +420 577 217 520

SEKCJA 2: Identyfikacja zagréen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozpagdzeniem (WE) nr 1272/2008

GHSO02 ptomig

Aerosol 1 H222-H229 Skrajnie tatwopalny aerozol. Pujék pod cinieniem: Ogrzanie grozi
wybuchem.
Aquatic Chronic 3 H412 Dziata szkodliwie na organiangdne, powodyf diugotrwate skutki.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozpgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodniezegsami CLP.

- Piktogramy okrélajgce rodzaj zagréenia

GHS02

- Hasto ostrzegawcziliebezpiecagstwo

- Zwroty wskazujce rodzaj zagréenia
H222-H229 Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik potiieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powgdafugotrwate skutki.

(ciag dalszy na stronie 2)
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- Zwroty wskazugce srodki ostrgnosci

P101 W razie koniecz®a zaskgniecia porady lekarza naly pokazé pojemnik lub etykiet

P102 Chroné przed dziémi.

P210 Przechowywaz dala odfrddet ciepta, gogcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i
innychzrodet zaptonu. Palenie wzbronione.

P211 Nie rozpylé nad otwartym ogniem lub innyfrodiem zaptonu.

P251 Nie przekluwaani nie spald, nawet po ziyciu.

P260 Nie wdycharozpylonej cieczy.

P410+P412 Chront przedswiattem stonecznym. Nie wystawiga dziatanie temperatury przekraczegj
50 °C.

P501 Zawarté¢ / pojemnik usuwazgodnie z przepisami regionalnymiediynarodowymi.

- Dane dodatkowe:
EUHO066 Powtarzajce sg narazenie mée powodowa wysuszanie lubgianie skory.
Mozliwe jest tworzenie gimieszanin wybuchowych w przypadku braku wystayceajventylacii.
- 2.3 Inne zagrdenia
- Wyniki oceny widciwasci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania.
- vPvB: Nie ma zastosowania.

SEKCJA 3: Skifad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z gej wymienionych sktadnikdéw z bezpiecznymi domiaszka

- Skkadniki niebezpieczne:

CAS: 64742-55-8 Destylaty lekkie parafinowe, obrabiane wodorem &op 25-<50%
EINECS: 265-158-7 naftowa)

Numer indeksu: 649-468-00<%> Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119487077-29

CAS: 74-98-6 ‘propan 12,5-<20%
EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1A, H220
Numer indeksu: 601-003-00-Bress. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119486944-21

Numer WE: 918-481-9 Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cgck 2% | 10-<12,5%
Reg.nr.: 01-2119457273-39| aromatics

Asp. Tox. 1, H304

EUHO066
CAS: 106-97-8 butan (zawierajcy <0,1% butadienu (numer WE 203-450-8))10-<12,5%
EINECS: 203-448-7 & Flam. Gas 1A, H220

Numer indeksu: 601-004-00-Bress. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119474691-32

CAS: 109-66-0 pentan 10-<12,5%
EINECS: 203-692-4 & Flam. Ligq. 2, H225
Numer indeksu: 601-006-00~<%> Asp. Tox. 1, H304

Reg.nr.: 01-2119459286-30| <> Aquatic Chronic 2, H411

{»> STOT SE 3, H336

EUHO66
CAS: 75-28-5 izobutan (zawarte’ butadienu (203-450-8) <01%) 10-<12,5%
EINECS: 200-857-2 @ Flam. Gas 1A, H220

Numer indeksu: 601-004-00-Bress. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119485395-27

- Wskazowki dodatkowe:
Zawarta’¢ benzenu (EINECS nr. 200-753-7) jest w poszczedblsitadnikow poeej 0,1% (Uwaga P
Zalgcznik | do dyrektywy 1272/2008/EWG).

(ciag dalszy na stronie 3)
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Petna tré¢ przytoczonych wskazéwek dogymzh zagreer znajduje st w rozdziale 16.

SEKCJA 4:Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy

- Po wdychaniu:Dostarczy swieze powietrze, w razie dolegliic wezwa lekarza.

- Po stycznéci ze skég: Ogdlnie produkt nie dziata dtaigco na skég.

- Po stycznéci z okiem:Pluka’ oczy z otwart powielg przez kilka minut pod higcg wod;.

- Po przetkniciu: Obficie popé wody | wyjsé naswieze powietrze. Niezwtocznie sprowadizkarza.

- 4.2 Najwaniejsze ostre i opfiione objawy oraz skutki nagenia
Brak dosgpnych dalszych istotnych danych

- 4.3 Wskazania dotygze wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiejazegdlnego pogpowania z
poszkodowanym
Brak dosgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postpowanie w przypadku garu

- 5.18rodki gasnicze
- Przydatnesrodki gasnicze: Zabiegi gaszenia ognia dostosa@wio otoczenia.
- 5.2 Szczegolne zagienia zwigzane z substangjlub mieszanig
Przy ogrzewaniu lub w wypadkuzaou tworzenie g trujgcych gazow.
- 5.3 Informacje dla strdy pcarnej -
- Specjalne wypoggnie ochronne:Zatazyé urzgdzenie ochrony drég oddechowych.

SEKCJA 6: Postpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnieniasdodowiska

- 6.1 Indywidualnesrodki ostranosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zalayé urzgdzenie ochrony drég oddechowych.
Nosié ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przewibezpieczne miejsce.
Zrodta zaptonu trzymaw bezpiecznej odlegia.
- 6.2 8rodki ostranosci w zakresie ochronyrodowiska:
W przypadku przedostanigzglo zbiornikéw wodnych lub kanalizacji zawiadémtasciwe wiadze.
Nie dopuci¢ do przeniknicia do kanalizacji /wdd powierzchniowych /wéd gnwagch.
- 6.3 Metody i materialy zapobiegaje rozprzestrzenianiu gisk&enia i stiigce do usuwania skgnia:
Materiat skaony usug¢ jako odpad wg punktu 13.
Zadba' o wystarczajce przewietrzenie.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz regdz
Informacje na temat osobistego wypteaa ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magaowanie

- 7.18rodki ostranosci dotyczce bezpiecznego pepbwania
Zadba’ o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.

Srodki specjalne niegkonieczne.

- Wskazowki dla ochrony przeciwparowej i przeciwwybuchowej:
Nie rozpyl@ w kierunku ptomieni lub nzarzgce przedmioty.
Zrodta zaptonu trzymaz daleka - nie pafitytoniu.

Mieé w pogotowiu przyeady do ochrony drég oddechowych.

(ciag dalszy na stronie 4)
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- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym infacje dotyczce wszelkich wzajemnych
niezgodngci

- Sktadowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszézktadowych i zbiornikéw:
Nalezy przestrzegaprzepisy zawalzei sktadowania zbiornikbw z gazem po¢ha@niem.

- Wskazéwki odnénie wspdlnego sktadowanidiie konieczne.

- Dalsze wskazowki odsnie warunkéw sktadowaniaZbiornik trzyma szczelnie zamkgty.

- Klasa sktadowania2 B

- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-aygoweBrak dosgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola nargenia/srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotygze kontroli

- Sktadniki wraz z kontrolowanymi warkziami granicznymi zalénymi od miejsca pracy:
74-98-6 propan
NDS‘ NDS: 1800 mg/mn
106-97-8 butan (zawiergry <0,1% butadienu (numer WE 203-450-8))

NDS| NDSCh: 3000 mg’m
NDS: 1900 mg/n

109-66-0 pentan
NDS‘ NDS: 3000 mg/n
- Wskazowki dodatkowePodstaw byty aktualnie obowizujgce wykazy.

- 8.2 Kontrola nargenia
- Stosowne techniczn&odki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
- Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wypoganie ochronne
- Ogdlnesrodki ochrony i higieny:

My¢é rece przed przeryi przed k@cem pracy.

Nie wdychd gazéw/ par / aerozoli.
- Ochrong drog oddechowych

W przypadku krétkotrwatego lub nieznacznego gieciia urzidzenie filtrugce do oddychania; w
przypadku intensywnej lub dhrej ekspozycji zastosaiarzzdzenie do ochrony drog
oddechowych niezalee od powietrza otoczenia.

Filtr A2/P3
- Ochrona igk: Nie konieczne.
- Material, z ktérego wykonanegsrgkawiceNie konieczne.
- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonamergkawice Nie konieczne.
- Ochrong oczu lub twarzyNie konieczne.

SEKCJA 9: Wiaciwasci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wtawasci fizycznych i chemicznych
- Ogolne dane
- Stan skupienia Aerozol
- Kolor: Jasnobgzowy
- Zapach: Jak rozpuszczalnik
- Prég zapachu: Nieokrelone.
- Temperatura topnienia/krzepacia: Nie jest okrglony.
- Temperatura wrzenia lub pogtkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur wrzenia Nie ma zastosowania ze wajh na aerozol.
- Palnasé materiatow Nie ma zastosowania.

(ciag dalszy na stronie 5)
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- Dolna i gérna granica wybuchowsti
- Dolna: 0,6 Vol % (Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics)
- Gorna: 10,9 Vol % (74-98-6 propan)
- Temperatura zaptonu: Nie ma zastosowania ze waijh na aerozol.
- Temperatura palenia gt >200 °C (Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics)
- Temperatura rozktadu: Nieokrelone.
-pH Nieokrelone.
- Lepkasé:
- Lepka$é kinematyczna Nieokrelone.
- Dynamiczna: Nieokrelone.
- Rozpuszczalng@
- Woda: Nie lub mato mieszalny.
- Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (wasi®
wspotczynnika log) Nieokrelone.
- Preznosé pary w 20 °C 3500 hPa
- Gestasé lub gestasé wzgkdna
- Gestasé w 20 °C: 0,7 g/cm
- Gestas¢ wzgkdna Nieokrelone.
- Gestasé par Nieokrelone.
- 9.2 Inne informacje
- Wyglgd:
- Forma: Aerozol
- Wazne dane na temat ochrony zdrowigrodowiska
oraz bezpiecasstwa
- Whasciwaosci wybuchowe: Nieokrelone.
- Zawartasé rozpuszczalnikow:
- rozpuszczalniki organiczne: 65,0 %
-VOC (EC) .
438,8 g/l
- VOC-EU% 65,00 %
- Zawartasé ciat statych: 3,3%
- Zmiana stanu
- Szybk@é parowania Nie ma zastosowania.
- Informacje dotycgce klas zagréenia fizycznego
- Materiaty wybuchowe brak
- Gazy tatwopalne brak
- Aerozole Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod
cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
- Gazy utleniagce brak
- Gazy pod cinieniem brak
- Ptyny tatwopalne brak
- Latwopalne ciafa state brak
- Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
- Substancje ciektfe piroforyczne brak
- Substancje state piroforyczne brak
- Substancje i mieszaniny samonagrzeweg sg brak
- Substancje i mieszaniny, ktdre w kontakcie z wod
emitujg gazy tatwopalne brak
- Substancje ciekte utlenigce brak
- Substancje state utlenigge brak
- Nadtlenki organiczne brak
- Substancje powodygre korozg metali brak

(ciag dalszy na stronie 6)
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‘ - Odczulone materiaty wybuchowe brak ‘

SEKCJA 10: Stabilngé¢ i reaktywngi¢

- 10.1 Reaktywn&* Brak dosgpnych dalszych istotnych danych
- 10.2 Stabilngé chemiczna

- Rozktad termiczny/ warunki ktérych natg unikaé: Brak rozktadu przy tyciu zgodnym z przeznaczeniem.

- 10.3 Mcliwosé wysepowania niebezpiecznych reakdfieakcje niebezpieczne nigznane.
- 10.4 Warunki, ktérych naléy unikaé Brak dosgpnych dalszych istotnych danych

- 10.5 Materiaty niezgodneBrak dosgpnych dalszych istotnych danych

- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadMiebezpieczne produkty rozktadu njezeane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

-11.1 Informacje na temat klas zagtenia zdefiniowanych w rozpogeizeniu (WE) nr 1272/2008
- Toksyczn@é ostraW oparciu o dogpne dane, kryteria klasyfikacji nig spetnione.

- Istotne sklasyfikowane warkgi LD/LC50:

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, oygli< 2% aromatics
Ustne LD50 >5000 mg/kg (szczur)

Skérne LD50 >3000 mg/kg (rab)

Wdechowe LC50/4|/h >4951 md/(azczur)

109-66-0 pentan
Ustne LD50 >5000 mg/kg (szczur)
Wdechowe LC50/4h 25,3 mg/l (szczur)

- Dziatanie zrgce/dranigce na skog
W oparciu o dogpne dane, kryteria klasyfikacji nig spetnione.
Brak dziatania dranigcego.
- Powane uszkodzenie oczu/dziatanie drégce na oczy
W oparciu o dogpne dane, kryteria klasyfikacji nig spetnione.
Brak dziatania dranigcego.
- Dziatanie uczulagce na drogi oddechowe lub skor
W oparciu o dogpne dane, kryteria klasyfikacji nig spetnione.
Zadne dziatanie uczulage nie jest znane.
- Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
W oparciu o dogpne dane, kryteria klasyfikacji nig spetnione.
- Dziatanie rakotwdrczaV oparciu o dogpne dane, kryteria klasyfikacji nig spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodc&bW oparciu o dogpne dane, kryteria klasyfikacji nig spetnione.
- Dzialanie toksyczne na nagely docelowe — naigenie jednorazowe
W oparciu o dogpne dane, kryteria klasyfikacji nig spetnione.
- Dzialanie toksyczne na nagely docelowe — nagenie powtarzane
W oparciu o dogpne dane, kryteria klasyfikacji nig spetnione.
- Zagrogenie spowodowane aspiracjyV oparciu o dogpne dane, kryteria klasyfikacji nie spetnione.
- 11.2 Informacje o innych zagrgniach

- Whasciwaosci zaburzagce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zaden ze skfadnikow nie znajduje sa liscie

(ciag dalszy na stronie 7)
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

-12.1 Toksyczn&*
- Toksycznéé wodna:
109-66-0 pentan
EC50/48 h 9,7 mg/l (daphnia magna)
EC50/96 h 4,26 mg/l (fish)
LC50/96 h 4,26 mgl/l (fish)

- 12.2 Trwataé¢ i zdolnaé do rozktaduBrak dosgpnych dalszych istotnych danych

- 12.3 Zdolna¢ do bioakumulacjiBrak dosgpnych dalszych istotnych danych

- 12.4 Mobilna’¢ w glebieBrak dosgpnych dalszych istotnych danych

- 12.5 Wyniki oceny wiéciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie ma zastosowania.

- vPvB: Nie ma zastosowania.

- 12.6 Wiaciwasci zaburzagce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o vtawasciach zaburzajcych gospodagkhormonalm.

- 12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

- Uwaga: Szkodliwy dla ryb.

- Dalsze wskazowki ekologiczne:

- Wskazowki ogolne:
Klasa szkodliwgci dla wody 1 (samookskenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopuci¢ do przedostania giw stanie nierozcigczonym lub w diych ilasciach do wod gruntowych,
wod powierzchniowychglz do kanalizaciji.
szkodliwy dla organizméw wodnych

SEKCJA 13: Postpowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

- Zalecenie:
Nie mae podlega obrébce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie élmpulo przedostania sido
kanalizacji.

- Opakowania nieoczyszczone:

- Zalecenie:
Usuwanie zgodnie z obayujgcymi przepisami.
Usuwanie zgodnie z obaygujgcymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyagce transportu

- 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN

-ADR 1950 AEROZOLE

- IMDG AEROSOLS

-1ATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Klasa(-y) zagrenia w transporcie

-ADR

\ 4

- Klasa 2 5F gazy

(ciag dalszy na stronie 8)
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- Nalepka 21
- IMDG, IATA
- Class 2.1 gazy
- Label 21
- 14.4 Grupa pakowania
-ADR, IMDG, IATA brak

- 14.5 Zagrdgenia dlasrodowiska:

Nie ma zastosowania.

- 14.6 Szczegolngrodki ostranosci dla
uzytkownikow

- Numer EMS:
- Stowage Code

- Segregation Code

Uwaga: gazy

- Numer rozpoznawczy zagienia (Liczba Kemlera):

F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity ¢
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOL
Category C, Clear of living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity @
litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of
class 2.

For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of
class 2.

- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO

Nie ma zastosowania.

- Transport/ dalsze informacje:

- ADR
- llosci ograniczone (LQ)
- llosci wylgczone (EQ)

- Kategoria transportowa
- Kodéw zakazu przewozu przez tunele

- IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

1L

Kod: EO

Niedopuszczony jako HéWykczona
Kod: EO

Niedopuszczony jako KéWykczona

1L

Code: EO

Not permitted as Excepted Quantity
Code: EO

Not permitted as Excepted Quantity

- UN "Model Regulation":

UN 1950 AEROZOLE, 2.1

(ciag dalszy na stronie 9)
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SEKCJA 15: Informacje dotyagce przepiséw prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotygze bezpiecasstwa, zdrowia i ochronyrodowiska specyficzne dla substanciji
lub mie szaniny
1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancja@muhznych i ich mieszaninach [Dz. U. Nr 63 z
2011r.,poz. 322]
2. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012rspvawie oznakowania opakosvaubstanciji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oe&kxdnych mieszanin chemicznych (Dz. U Nr 0, pog).44
3. Rozporzdzeniem MG z dnia 5 listopada 2009r. w sprawieeg@ipwych wymagadla wyrobow
aerozolowych (Dz. U. Nr 188, poz. 1460).
4. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni stopada 2002 r. w sprawie najgszych
dopuszczalnych gt i natezern czynnikow szkodliwych dla zdrowiassedowisku pracy (Dz. U. Nr 217,
poz. 1833 z 18 grudnia 2002 r.), ze zmianami [Dzz ROO5rNr 212, poz. 1769, Dz. U. z 2007r. Nr 161,
poz. 1142, Dz. U. Nr 105, poz. 873, 2009r., Dzz R010 Nr 141, poz. 950, Dz. U. z 2011 Nr 274, poz.
1621]
5. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012rsprawie kryteriow i sposobu klasyfikaciji
substancji chemicznych i mieszanin chemicznychDRr 0, poz. 1018)
6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (0z. 2013, nr 0, poz.21.)
7. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrzeia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr
112, poz.1206)
8. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniactipamlach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, ze
zmianami)
9. Gwiadczenie Rglowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawieseiajwzycie zmian do zatznikéw A i B
Umowy europejskiej dotygeej medzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpreb (ADR),
sporzydzonej w Genewie dnia 30 winéa 1957 r. [Dz. U. z 2009r. Nr 27, poz. 162]
10. Rozporgzdzenie (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006spréwie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolé i stosowania ograniczew zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Eursiiej Agencji
Chemikaliéw, zmienigfe dyrektyw 1999/45/WE oraz uchylgie rozporgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzidzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowhiyrektyw Rady 76/769/EWG i dyrektywomis;ji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WEnze z
11. Rozporgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 12008 z dnia 16 grudnia 2008r. W
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania sabs}i i mieszanin, zmienigge i uchylagce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/EWG oraz zmien@ rozporgdzenie 1907/2006.

12. Rozporgdzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 20Xbnieniajce rozporgdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w spraejiestracji, oceny, zezwaié stosowanych
ograniczeé w zakresie chemikaliow (REACH).

- Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpieczne - Z&ZNIK | zaden ze sktadnikéw nie znajduje sa liscie

- Kategorig Sevesd3a AEROZOLE tATWOPALNE

- llosci progowe (w tonach) witgce sg z zastosowaniem wymogow doyeych zakladow o zwkszonym
ryzyku
150t

- llosci progowe (w tonach) wigce sg z zastosowaniem wymogow dotyayzch zaktadow o diym ryzyku
500t

- Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 ZA4CZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosoiganiektorych niebezpiecznych substancji w
sprzcie elektrycznym i elektronicznym - Zgdznik ||
zaden ze skfadnikow nie znajduje sa liscie

- ROZPORZ4DZENIE (UE) 2019/1148

- Rozporgdzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw naskawych

zaden ze skfadnikow nie znajduje sa liscie

(ciag dalszy na stronie 10)
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- Rozporzdzenie (WE) NR 111/2005 okflajgce zasady nadzorowania handlu prekursorami narkaiyk
pomiedzy Wspélnat a paistwami trzecimi
zaden ze skfadnikow nie znajduje sa liscie

- Przepisy poszczegélnych krajow:

- Inne przepisy, ograniczenia i zaporowe przepisy

- Substancje wzbudzgge szczegdlnie da obawy (SVHC) zgodnie z REACH, art. 57
zaden ze skfadnikow nie znajduje sa liscie

- 15.2 Ocena bezpieczstwa chemicznego:
Ocena Bezpiec#stwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierag si¢ na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, niestdjeejednak w sposéb ostateczny eiavasci
produkcyjnych i nie magby¢ uzasadnieniem prawomocnych umaéw.

- Odnashe zwroty
H220  Skrajnie tatwopalny gaz.
H225  Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H280 Zawiera gaz pod fnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H304  Poltkngcie i dostanie g przez drogi oddechowe ggogrozié smiercig.
H336 Mdae wywolywad uczucie senngi lub zawroty gtowy.
H411 Dziala toksycznie na organizmy wodne, powgddjugotrwate skutki.
EUHO066 Powtarzajce sg naraenie mée powodowa wysuszanie lubgianie skory.
- Numer poprzedniej wersji1 76
- Skréty i akronimy:
RID: Réglement international concernant le trangmies marchandises dangereuses par chemin dedgu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international desrchandises dangereuses par route (European Agree@oncerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Ga®
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commerciaé@ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theedoan Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Gazy tatwopalne — Kategoria 1A
Aerosol 1: Wyroby aerozolowe — Kategoria 1
Press. Gas (Comp.): Gazy podrieniem — Gaz sptony
Flam. Lig. 2: Substancje ciekle tatwopalne — Katé@
STOT SE 3: Dzialanie toksyczne na gaszdocelowe (nazenie jednorazowe) — Kategoria 3
Asp. Tox. 1: Zagrienie spowodowane aspirac Kategoria 1
Aquatic Chronic 2: Stwarzage zagréenie dlasrodowiska wodnego - diugotrwate zagemie dlasrodowiska wodnego — Kategoria 2
Aquatic Chronic 3: Stwarzage zagréenie dlasrodowiska wodnego - diugotrwate zagemie dlasrodowiska wodnego — Kategoria 3

-* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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