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PAP

Dovozce / Importer
KCK Cyklosport-Mode s.r.o., Bartošova 348, 765 02 Otrokovice-Kvítkovice, CZ

www.kckcyklosport.cz, www.force.bike 
Země původu Taiwan / Made in Taiwan

ART. 360121, 360125, 36014, 3601405, 360145, 36014505

HRAZDA CONTROLTECH 

NÁVOD K INSTALACI

Děkujeme, že jste si vybrali řídítka CONTROLTECH. Při správné instalaci a údržbě, vás odmění bezproblémovým, příjemným pocitem z jízdy. 
Abyste maximalizovali bezpečné užívání tohoto produktu, přečtěte si a věnujte pozornost následujícímu návodu pro instalaci a v něm obsaženým pokynům a varováním. Pokud tak neučiníte, 
může dojít k nadměrnému opotřebení nebo selhání, což může vést k poranění. 
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Trubka hrazdy 2x
G objímka 2x
C objímka 2x 
Nosník loketní opěrky 2x
Loketní opěrka 2x
Spodní objímka 2x
Koncovka trubky hrazdy
Šroub M5x25
Šroub M5x35

NÁZEV MODELU / ČÍSLO MODELU 
Hrazda Controltech / TTH-15, 16, 25, 26 

DÍLY

INSTALACE
1. Před instalací zkontrolujte produkt kvůli poškození a vadám. Pokud nějaké naleznete, 
     kontaktujte svého prodejce.
2. Doporučujeme montáž tohoto produktu na silniční, nebo časovkářská řídítka.
3. Tento produkt může být namontován pouze na řídítka o průměru 31,8 mm.
4. Upevněte hrazdu na střed řídítek a utáhněte šrouby maximální silou 5Nm.
5. Nainstalujte loketní opěrky.

10
11
12
13
14
15

10. Vložka 20mm 2x
11. Vložka 40mm 2x
12. Vložka 60mm 2x
13. Šroub M5x55 pro vložky 20mm 4x
14. Šroub M5x75 pro vložky 40mm 4x
15. Šroub M5x95 pro vložky 60mm 4x

PŘÍSLUŠENSTVÍ (VOLITELNÉ, NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ)



ART. 360121, 360125, 36014, 3601405, 360145, 36014505

ACCESSORIES (NOT INCLUDED)

MODEL NAME / MODEL NO. 
Controltech Extension / TTH-15, 16, 25, 26 

PART

INSTALLATION 
1. lnspect the product for any defectives before installation and please contact the dealer 
     or distributor if any. 
2. We suggest to assemble this product on the road bike handlebar or TT bike handlebar. 
3. This product must be assembled on the handlebar with 31.8 mm barbore. 
4. Clamp the TT handlebar on the center of the barbare area and tighten the screws 
     (Max. torque 5Nm). 
5. Assemble elbow pad. 


